
Инструкция
По сборке модуля облицовки на

модели печей
«Терма Сказка»

 



Печь Варвара «Терма Сказка 16», 6 –16 куб.м

Состав комплекта

 

Внимание! Толщина облицовочного камня может меняться
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19. Ось-петля
20. Гайка колпачковая М6
21. Добор

1 шт.
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1. Камень облицовочный 370 х 130 х 20 мм
2. Камень облицовочный 290 х 130 х 20 мм
3. Камень облицовочный верхний 545 х 
233 х 40 мм
4. Стойка передняя правая L 968 мм (вырез слева)
5. Стойка передняя левая L 968 мм (вырез справа)
6. Стойка задняя L 968 мм
7. Перемычка нижняя боковая L 380 мм
8. Перемычка задняя  L 300 мм
9. Перемычка верхняя боковая (с отверстиями)
10. Перемычка верхняя, фронтальная 
11. Задвижка
12. Фиксатор задвижки
13. Болт М6*20
14. Стойка портала
15. Перекладина портала
16. Основание портала
17. Дверь закрытой каменки



Печь Варвара «Терма Сказка 28», 16 –28 куб.м

Состав комплекта

1. Камень облицовочный 420 х 160 х 20 мм.
2. Камень облицовочный 340 х 160 х 20 мм.
3. Камень облицовочный верхний 600 х 
255 х 40 мм
4. Стойка передняя правая L 1065 мм (вырез слева)
5. Стойка передняя левая L 1065 мм (вырез справа)
6. Стойка задняя L 1065 мм
7. Перемычка нижняя боковая L 430 мм
8. Перемычка нижняя задняя  L 350 мм
9. Перемычка верхняя боковая (с отверстиями)
10. Перемычка верхняя, фронтальная 
11. Задвижка
12. Фиксатор задвижки
13. Болт М6*20
14. Стойка портала
15. Перекладина портала
16. Основание портала
17. Дверь закрытой каменки

 

Внимание! Толщина облицовочного камня может меняться
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3. Плотно зафиксируйте перемычку и стойки между
собой болтами М6.

1. Извлеките все детали из ящика. 

2. Возьмите заднюю стойку, переднюю стойку 
(правую или левую) и перемычку нижнюю боковую.
Перемычка нижняя боковая должна быть установлена
вырезом вниз, для обеспечения вентиляции низа 
печи. Разъем под перемычку соответствует высоте
перемычки.

Порядок сборки 

вид снизу конструкции
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5. Установите первый камень.

4. На стойках находятся полосы для фиксации камня.
Перед установкой камня следует отогнуть полосы
плоскогубцами или иным инструментом. Полосы
должны быть отогнуты таким образом чтобы ширина
разъёма под камень стала на 2-3 мм. меньше толщины
камня.

6. Повторите пункт 4 и установите оставшийся камень.
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8. Плотно зафиксируйте верхнюю боковую перемычку
болтами М6. Момент затяжки болтов не более 5 Нм. 

Внимание: следите за тем, чтобы при установке камня
верхняя часть не разьезжалась.

7. После того, как камень установлен, вставьте в разьем
верхнюю боковую перемычку (с отверстиями). 

9.Установите задвижку в верхнюю боковую перемычку.
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12. Установите левую боковую стенку к печи.

13. Установите правую боковую стенку к печи.

10. Закрутите фиксатор задвижки. Фиксация должна быть
не плотной для последующего свободного открытия \
закрытия задвижки.

11.Соберите вторую боковую стенку как указано в п. 2 - 10. 
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16. Повторите пункты 4 –6 данного руководства. 

Внимание! Собранные боковые стенки должны быть
установлены вырезами на правой и левой передних 
 стойках к двери топки печи.

Внимание! Собранные боковые стенки должны быть 
прижаты внутренними полозьями фиксации камня к 
передней стенке печи вплотную.

14. Вставьте перемычку нижнюю заднюю в нижний 
разъем между правой и левой боковой стенкой. 
Вырез в перемычке должен быть внизу.

15. Плотно зафиксируйте перемычку нижнюю заднюю
болтами М6. Момент затяжки болтов не более 5 Нм. 
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17. После установки ряда камня задней стенки
установите перемычку верхнюю (перед и зад печи).

18. Плотно зафиксируйте перемычку верхнюю
болтами М6. Момент затяжки болтов не более 5 Нм.

19. Установите камень облицовочный 290 х 130 х 20 мм/
340 х 160 х 20 мм на переднюю стенку согласно пунктам
4 –6 данного руководства.
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22. Сборка коробки

21. Плотно зафиксируйте перемычку верхнюю
болтами М6. Момент затяжки болтов не более 5 Нм. 

Внимание! Со стороны передней стенки, установка
нижней перемычки не предусматривается!

20. После установки ряда камня задней стенки 
установите перемычку верхнюю. 
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23. Схема сборки облицовки со стандартной/удлиненной
топкой.

Схема сборки облицовки с укороченной топкой.

24. Позиционирование кожуха относительно печи.
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